
    ANTIKORROSIVA FLÄKTAR
Centrifugalfläktar, byggda i polypropen, avsedda för 

industriella installationer i aggressiva miljöer, såsom kemisk 
industri, batterirum eller annat.

Kan erhållas iPP, PPel, PE, PEes eller PEel på begäran

Material: Tryck-gjuten i 
polypropen
Turbin: polypropen
Motorstativ: stål med 
epoxi lackering

Skruvar etc: rostfritt stål

Serie PR









PR 50
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PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG

PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG

PRESSIONE DINAMICA - DYNAMIC PRESSURE - PRESSION DYNAMIQUE - DYNAMISCHEN DRUCK

VELOCITA' DI USCITA - OUTLET SPEED - VITESSE AU REFOULEMENT - STROMUNGSGESCHWINDIGKEIT
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Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspegel - Niveau totale de puissance sonore - [dB]   *
Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz]

RPM
Lp*
dB(A)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 66.179.6 81.6 82.6 77.6 76.6 71.6 63.6 55.6
1450 75.189 91 92 87 86 81 73 65
1750 8093.2 95.2 96.2 91.2 90.2 85.2 77.2 69.2
2000 83.796.1 98.1 96.1 97.1 93.1 88.1 80.1 72.1
2900 91.7104.3 106.3 104.3 105.3 101.3 96.3 88.3 80.3

(*) Al massimo rendimento - At max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [m])

Temperatura - Temperature - Temperatur - Température : 15 [°]  -  Densità - Density - Bezugsdichte - Densité : 1.225 [kg/m³]

Tolleranza sulla portata  ±5% - Capacity tolerance ±5% - Tolérance sur le débit ±5% - Fördertoleranz ±5%
I valori relativi alla rumorosità sono riferiti ad una misurazione in campo libero,con una tolleranza di +3 dB(A)
Noise values refer to a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A)
Les valeurs relatives à la bruyance se réfèrent à un mesurage en champ libre,avec une tolérance de +3 dB(A)
Die die Geräuschentwicklung betreffenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Tolleranz von +3 dB(A)

PD² -  WD² - GD² -  PD²  :  2.5 kgm²

03 - 2013





PR 56

302724222018161412.51110987.256.255.554.543.532.5
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454035302520151054.54

V  [m³/s]
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 Pass - Pabs [kW] 

PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG

PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG

PRESSIONE DINAMICA - DYNAMIC PRESSURE - PRESSION DYNAMIQUE - DYNAMISCHEN DRUCK

VELOCITA' DI USCITA - OUTLET SPEED - VITESSE AU REFOULEMENT - STROMUNGSGESCHWINDIGKEIT
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Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspegel - Niveau totale de puissance sonore - [dB]   *
Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz]

RPM
Lp*
dB(A)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 6679.1 81.1 82.1 77.1 76.1 71.1 63.1 55.1
1450 7588.5 90.5 91.5 86.5 85.5 80.5 72.5 64.5
1750 79.192.7 94.7 95.7 90.7 89.7 84.7 76.7 68.7
2000 82.895.6 97.6 95.6 96.6 92.6 87.6 79.6 71.6
2900 90.8103.8 105.8 103.8 104.8 100.8 95.8 87.8 79.8

(*) Al massimo rendimento - At max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [m])

Temperatura - Temperature - Temperatur - Température : 15 [°]  -  Densità - Density - Bezugsdichte - Densité : 1.225 [kg/m³]

Tolleranza sulla portata  ±5% - Capacity tolerance ±5% - Tolérance sur le débit ±5% - Fördertoleranz ±5%
I valori relativi alla rumorosità sono riferiti ad una misurazione in campo libero,con una tolleranza di +3 dB(A)
Noise values refer to a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A)
Les valeurs relatives à la bruyance se réfèrent à un mesurage en champ libre,avec une tolérance de +3 dB(A)
Die die Geräuschentwicklung betreffenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Tolleranz von +3 dB(A)

PD² -  WD² - GD² -  PD²  :  3.3 kgm²

03 - 2013



Serie PRS0-56-63 Senes

Serie di ventilatori a pale curve rovesce. 
Versioni: 
Standard: coc/ea stampata Pe - girante costruita 

PPIINOX/Fe ebanitata - supporto motore 
in lamiera di acciaio vemiciato polveri -
viteria acciaio INOX 

A TEX: coc/ea stampata Pe-e/ conduttivo -
girante costruita PP-e/1/NOX/Fe ebanitata 
supporto motore in lamiera di acciaio 
vemiciato polveri - viteria acciaio INOX 

G 

Tipo Mot.Gr. Mot. Giri 
A B C D E F 

Type Size Kw Rpm 

PR506 80 0.55 950 360 460 50 400 355 355 

PR504 100 2.2 1450 360 460 50 400 355 355 

PR502 160 11 2850 360 460 50 400 355 355 

PR566 90 1.1 950 410 490 50 450 365 380 

PR564 112 4 1450 410 490 50 450 365 380 

PR562 180 22 2850 410 490 50 450 365 380 

PR636 112 2.2 950 445 610 50 500 415 420 

PR634 132 5.5 1450 445 610 50 500 415 420 

PR632 200 30 2850 445 610 50 500 415 420 

* esecuzione eon motore standard - standard motor execution

** esecuzione ATEX - A TEX execution

LG 

RD 

G H 

80 630 

80 630 

80 630 

80 710 

80 710 

80 710 

80 800 

80 800 

80 800 

Fans series with backward cuNed blades. 
Versions: 
Standard: Pe moulded housing - PP/INOX/Fe+ebonite

impe//er - epoxy painted motor support -
stain/ess stee/ screws 

A TEX: Pe-e/ antistatic mou/ded housing - PP/INOXI
Fe+ebonite we/ded impe//er-
epoxy painted motor support 

stainless steel screws 

C 

______ x 
f---------1 I --------<P 

�
x 1 I I I u�x2 T _______,II 

I L N p T u X X1 X2 V 0 KG* KG** 

395 250 289 197 335 636 25 30 15 18 14 62 68 

395 300 289 197 335 636 25 30 15 18 14 70 77 

395 550 385 345 335 781 25 30 15 18 14 130 152 

410 330 289 237 355 696 25 40 15 18 14 87 95 

410 340 289 237 355 696 25 40 15 18 14 110 120 

410 620 445 435 355 889 25 40 15 18 14 230 ---

505 340 337 237 400 741 25 40 15 18 14 102 110 

505 420 337 237 400 741 25 40 15 18 14 112 131 

505 635 549 520 400 102 25 40 15 18 14 210 ---

Venp/ast srt 



PR 63

403633302724222018161412.51110987.256.255.554.543.5
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V [m³/h]  x 1000

pd  [Pa]200014001000600400200160120806040201612

v  [m/s]
544842363024181265.44.8

V  [m³/s]
111098765.554.543.532.521.51
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PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG

PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG

PRESSIONE DINAMICA - DYNAMIC PRESSURE - PRESSION DYNAMIQUE - DYNAMISCHEN DRUCK

VELOCITA' DI USCITA - OUTLET SPEED - VITESSE AU REFOULEMENT - STROMUNGSGESCHWINDIGKEIT
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Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspegel - Niveau totale de puissance sonore - [dB]   *
Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz]

RPM
Lp*
dB(A)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 65.178.9 80.9 81.9 76.9 75.9 70.9 62.9 54.9
1450 7588.3 90.3 91.3 86.3 85.3 80.3 72.3 64.3
1750 7992.4 94.4 95.4 90.4 89.4 84.4 76.4 68.4
2000 82.895.4 97.4 95.4 96.4 92.4 87.4 79.4 71.4
2900 90.8103.6 105.6 103.6 104.6 100.6 95.6 87.6 79.6

(*) Al massimo rendimento - At max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [m])

Temperatura - Temperature - Temperatur - Température : 15 [°]  -  Densità - Density - Bezugsdichte - Densité : 1.225 [kg/m³]

Tolleranza sulla portata  ±5% - Capacity tolerance ±5% - Tolérance sur le débit ±5% - Fördertoleranz ±5%
I valori relativi alla rumorosità sono riferiti ad una misurazione in campo libero,con una tolleranza di +3 dB(A)
Noise values refer to a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A)
Les valeurs relatives à la bruyance se réfèrent à un mesurage en champ libre,avec une tolérance de +3 dB(A)
Die die Geräuschentwicklung betreffenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Tolleranz von +3 dB(A)

PD² -  WD² - GD² -  PD²  :  6.2 kgm²

03 - 2013



SeriePRBO 
Senes

Serie di ventilatori a pale curve rovesce. 
Versioni: 
Standard: coclea stampata Pe - girante costruita 

PPIINOX/Fe ebanitata - supporto motore 
in lamiera di acciaio vemiciato polveri -
viteria acciaio INOX

ATEX: coc/ea stampata Pe-e/ conduttivo -
girante costruita PP-ell/NOX/Fe ebanitata -
supporto motore in lamiera di acciaio 
vemiciato polveri - viteria acciaio INOX

B 

11

Tipo Mot.Gr. Mot. Giri 
A B C D E F G H 

Type Size Kw Rpm 

PR806 160M 7.5 930 665 815 105 700 590 590 100 1100 

PR804 180L 22 1450 665 815 105 700 590 590 100 1100 

* esecuzione eon motore standard - standard motor execution 

PESI ORIENTATIVI-APPROX/MATE WEIGHTS 

o· 

!!))" 
90

° 

LG 

� 
'-

� 

o• 

�

., 90
° 

RD 

� � 
_I 

N 

R 

H1 

950 

950 

Fans series with backward cuNed blades. 
Versions: 
Standard: Pe moulded housing - PP/INOX/Fe+ebonite

impe//er- epoxy painted motor support -
stain/ess stee/ screws 

A TEX: Pe-e/ antistatic mou/ded housing - PP/INOXI
Fe+ebonite we/ded impe//er-
epoxy painted motor support -

stain/ess stee/ screws 
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RPM 
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1450 -1450 

1300 

1150 -1140 

1050 

950 -950 

850 

750

5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13.5 15 17 19 21 23.5 26 29 32 35 38 42 46 50 55 60 V[m3/h] x 1000 
PORTA TA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 11.5 13 14.5 16.5 V [m3/s]
PORTA TA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG 

9.6 12 24 36 48 60 72 96 120 240 360 480 600 840 1200 pd [Paj 
PRESSIONE DINAMICA - DYNAMIC PRESSURE - PRESSION DYNAMIQUE - DYNAMISCHEN DRUCK 

3.6 4.5 9 13.5 18 22.5 27 31.5 36 40.5 v [m/s] 
VELOCITA' Dl USCITA - OUTLET SPEED - VITESSE AU REFOULEMENT - STROMUNGSGESCHWINDIGKEIT 

Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspegel - Niveau totale de puissance sonore - [dB] • 

RPM 
Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
750 75.9 78.9 74.9 72.9 71.9 66.9 58.9 58.9 
950 81.2 81.2 83.2 78.2 77.2 72.2 64.2 64.2 
1450 90.5 90.5 92.5 87.5 86.5 81.5 73.5 73.5 
1720 94.3 94.3 96.3 91.3 90.3 85.3 77.3 77.3 
2000 97.7 97.7 96.7 97.7 93.7 88.7 80.7 80.7 

(*) Al massimo rendimento • Al max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [ m]) 
Temperatura - Temperature - Temperatur - Temperature : 15 ['] - Densitå - Density - Bezugsdichte - Densite : 1.225 [kg/m3] 
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Tolleranza sulla portata ±5%- Capacity tolerance ±5% - Tolerance sur le debil ±5% - Fördertoleranz ±5% 
I IPD2

- wo2 
- GD2 

- PD2 
: 26 kgm2I valori relativi alla rumorositå sona riferiti ad una misurazione in campa libero.eon una tolleranza di +3 dB(A) . 

Noise values refer lo a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A) 
Les valeurs relatives åla bruyance se referent å un mesurage en champ libre,avec une tolerance de +3 dB(A) � Die die Geräuschentwicklung betreflenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Tolleranz von +3 dB(A) � 




